
Caissons d’extraction agréés C4, 400°C - 1/2h

HORIZON�  
La gamme ultime très basse consommation
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IT 	� Très basse consommation : moteur EC

	� Turbine à réaction sur toute la gamme
	� 2 modes de pilotage disponibles :

	- HORIZON EC : non régulé 
	- HORIZON RC : pression constante

	� 9 tailles de 600 à 9 000 
	� 2 configurations possibles

	- H : horizontale, 1 piquage aspiration et rejet en ligne
	- V : vertical, 2 piquages aspiration latéraux et rejet sur le 

dessus

	� Entretien facilité : panneau arrière entièrement démontable pour 
accéder au moto ventilateur

	� Panneau de contrôle à affichage LCD pour accéder à 
l’ensemble des fonctionnalités (versions RC)

	� Interrupteur de proximité de série
	� Piquages à joint : étanchéité renforcée
	� Très faible niveau sonore 
	� Alimentation monophasée
	� Installation intérieure ou extérieure 
	� PV d’essai au feu et sous Avis Technique habitat collectif et 

habitat individuel (HORIZON 600 RC)

	� DIMENSIONS (mm)

Version verticale
E
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vue de côté

Modèle A B C D E F G H I L ØM Poids (kg)
HORIZON 600 V 500 430 430 373 575 73 476 230 120 30 200 27,5
HORIZON 1100 V 550 550 480 423 645 72 546 255 150 30 250 33,0
HORIZON 2000 V 650 560 530 523 705 72 606 280 215 30 355 40,1
HORIZON 3100 V 770 700 660 623 845 72 786 315 265 30 450 57,2
HORIZON 4000 V 850 720 760 683 865 72 806 370 295 30 500 73,3
HORIZON 5100 V 900 800 810 733 945 73 886 395 320 60 560 86,8
HORIZON 6000 V 980 900 900 813 1043 73 986 469 360 60 630 113,5
HORIZON 7100 V 1050 1000 1010 883 1143 73 1084 474 360 60 630 150,1
HORIZON 9000 V 1150 1100 1060 983 1243 72 1184 500 410 60 710 177,8

NE
W

2 I www.nather.fr



C
ai

ss
o

ns
 d

’e
xt

ra
ct

io
n 

ag
ré

és
 C

4,
 4

00
°C

 -
 1

/2
h

Version horizontale
E

F

G
D A

B

vue de dessus
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C

vue de côté

Modèle A B C D E F G H I L ØM Poids (kg)
HORIZON 600 H 500 430 430 373 575 73 476 230 157 30 200 26.5
HORIZON 1100 H 550 550 480 423 645 72 546 255 192 30 250 31.3
HORIZON 2000 H 650 560 530 523 705 72 606 280 245 30 355 37.6
HORIZON 3100 H 770 700 660 623 845 72 786 315 267 30 450 54.7
HORIZON 4000 H 850 720 760 683 865 72 806 370 355 30 500 70.3
HORIZON 5100 H 900 800 810 733 945 73 886 395 370 60 560 82.8
HORIZON 6000 H 980 900 900 813 1043 73 986 469 400 60 630 109.5
HORIZON 7100 H 1050 1000 1010 883 1143 73 1084 474 425 60 630 143.1
HORIZON 9000 H 1150 1100 1060 983 1243 72 1184 500 513 60 710 167.8

	� CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Modèle Horizon  
600

Horizon 
1100

Horizon 
2000

Horizon 
3100

Horizon 
4000

Horizon 
5100

Horizon 
6000

Horizon 
7100

Horizon 
9000

Type de turbine Réaction
Alimentation Monophasé 230V - 50 Hz
Puissance moteur 
(W) 80 160 325 425 650 710 1000 1510 2300

Intensité max. (A) 0.5 1.0 1.7 2.5 5.0 5.4 7.6 10.4 15
Vitesse de rotation 
(Tr/min) 1810 2100 2138 1644 1660 1450 1250 1300 1120

Température fluide 
véhiculé (°C) -10°C / +40°C

	� GAMME - RÉFÉRENCES & PRIX (€ HT)� R 11.3

Non régulé - Horizontal
HORIZON 600 EC H 587789 2428,90
HORIZON 1100 EC H 587790 2712,45
HORIZON 2000 EC H 587791 2958,55
HORIZON 3100 EC H 587792 3338,40
HORIZON 4000 EC H 587793 4381,65
HORIZON 5100 EC H 587794 4970,15
HORIZON 6000 EC H 587795 5253,70
HORIZON 7100 EC H 587796 6757,05
HORIZON 9000 EC H 587797 7720,05

Non régulé - Vertical
HORIZON 600 EC V 587798 2439,60
HORIZON 1100 EC V 587799 2733,85
HORIZON 2000 EC V 587800 2985,30
HORIZON 3100 EC V 587801 3407,95
HORIZON 4000 EC V 587802 4419,10
HORIZON 5100 EC V 587803 5168,10
HORIZON 6000 EC V 587804 5366,05
HORIZON 7100 EC V 587805 6880,10
HORIZON 9000 EC V 587806 7950,10

Pression constante - Horizontal
HORIZON 600 RC H 587807 2717,80
HORIZON 1100 RC H 587808 2989,97
HORIZON 2000 RC H 587809 3247,45
HORIZON 3100 RC H 587810 3627,30
HORIZON 4000 RC H 587811 4670,55
HORIZON 5100 RC H 587812 5259,05
HORIZON 6000 RC H 587813 5590,75
HORIZON 7100 RC H 587814 6997,85
HORIZON 9000 RC H 587815 7998,81

Pression constante - Vertical
HORIZON 600 RC V 587816 2728,50
HORIZON 1100 RC V 587817 3022,75
HORIZON 2000 RC V 587818 3274,20
HORIZON 3100 RC V 587819 3702,20
HORIZON 4000 RC V 587820 4708,00
HORIZON 5100 RC V 587821 5457,00
HORIZON 6000 RC V 587822 5703,10
HORIZON 7100 RC V 587823 7169,00
HORIZON 9000 RC V 587824 8239,00
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Caissons d’extraction agréés C4, 400°C - 1/2h

	� COURBES

Courbes version sans régulation 

HORIZON 600 EC
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HORIZON 1100 EC
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HORIZON 2000 EC
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HORIZON 3100 EC
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HORIZON 4000 EC
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HORIZON 5100 EC
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HORIZON 6000 EC
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HORIZON 7100 EC
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HORIZON 9000 EC
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Efficacité selon NF EN 308 

  Pression à 100%

  Puissance à 100%
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Courbes version régulation pression constante (RC)

HORIZON 600 RC
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HORIZON 1100 RC
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HORIZON 2000 RC
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HORIZON 3100 RC
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HORIZON 4000 RC
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HORIZON 5100 RC

0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

0

150

300

450

600

750

900

1050

0

100

200

300

400

500

600

700

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

C
on

so
m

m
at

io
n 

(w
)

P
re

ss
io

n 
st

at
iq

ue
 (P

a)

Débit (m3/h)

 Caissons d’extraction agréés C4, 400°C - 1/2h
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HORIZON 6000 RC
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HORIZON 7100 RC
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HORIZON 9000 RC
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Effi cacité selon NF EN 308 

  Pression   Puissance

   Plage d’utilisation en VMC hygroréglable
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Accessoires pour caissons d’extraction

Plots antivibratiles ØA coupelle 
(mm) Type Charge mini 

(kg)
Charge maxi 

(kg) Code €/cdt

Jeu de 4, pour tout type 
de caisson

40
M6

2 7 546228 29,54
60 5 15 548338 43,43
80 M8 10 46 548339 59,22
100 M10 41 185 548340 94,75

Manchettes souples 400°C – 2h
Pour HORIZON 600 H et V Ø 200 546577 38,70
Pour HORIZON 1100 H et V Ø 250 546578 41,30
Pour HORIZON 2000 H et V Ø 355 546580 48,50
Pour HORIZON 3100 H et V Ø 450 546582 55,60
Pour HORIZON 4000 H et V Ø 500 546583 59,90
Pour HORIZON 5100 H et V Ø 560 546584 63,30
Pour HORIZON 6000 et 7100 H et V Ø 630 546585 68,10
Pour HORIZON 9000 V Ø 710 587879 226,12

Bouchons femelles
Pour HORIZON 600 V Ø 200 231443 12,06
Pour HORIZON 1100 V Ø 250 231445 19,85
Pour HORIZON 2000 V Ø 355 231449 32,44
Pour HORIZON 3100 V Ø 450 231491 68,64
Pour HORIZON 4000 V Ø 500 231446 86,50
Pour HORIZON 5100 V Ø 560 231493 87,47
Pour HORIZON 6000 et 7100 V Ø 630 231495 94,97
Pour HORIZON 9000 V Ø 710 278701 95,76

Piquages circulaires de rejet à joint
Pour HORIZON 600 V Ø 200 255313 21,75
Pour HORIZON 1100 V Ø 250 255315 23,24
Pour HORIZON 2000 V Ø 355 255319 33,72
Pour HORIZON 3100 V Ø 450 255321 44,08
Pour HORIZON 4000 V Ø 500 255322 49,39
Pour HORIZON 5100 V Ø 560 255323 89,28
Pour HORIZON 6000 et 7100 V Ø 630 255325 94,98
Pour HORIZON 9000 V Ø 710 255326 184,30

8 I www.nather.fr


